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チェック弁付シーケンス弁、カウンタバランス弁（HQ，HB）

■特　長
この弁はパイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御（シー
ケンス作動）や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する（カウンタバランス作
動）ときに使用します。
●シーケンス弁はパイロット圧力のとり方により内部パイロット形、外部パイロット形、内部・外部パイロット
形の3種類があり、カウンタバランス弁は内部パイロット形、外部パイロット形の2種類があります。
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形　　　　　　　　　　　式
スレッド結合形

HQ3ｰDT※Kｰ03

HQ3ｰDT※Kｰ06

ガスケット結合形

HQ2ｰDG※Kｰ02A

HQ3ｰDG※Kｰ03

HQ3ｰDG※Kｰ06

内部パイロット形チェック弁付シーケンス弁

外部パイロット形チェック弁付シーケンス弁

呼　び

02

03

06

定 格 流 量
L/min

5
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最 高 使 用 圧 力
MPa

14

21

形　　　　　　　　　　　式
スレッド結合形

HQ3ｰDT※EKｰ03

HQ3ｰDT※EKｰ06

ガスケット結合形

HQ2ｰDG※EKｰ02A

HQ3ｰDG※EKｰ03

HQ3ｰDG※EKｰ06

内部・外部パイロット形チェック弁付シーケンス弁

呼　び

03

06

定 格 流 量
L/min

35

120

最 高 使 用 圧 力
MPa

21

形　　　　　　　　　　　式
スレッド結合形

HQ3ｰDT※BKｰ03

HQ3ｰDT※BKｰ06

ガスケット結合形

HQ3ｰDG※BKｰ03

HQ3ｰDG※BKｰ06
この形式には圧力調整範囲の1：0.3～0.85MPaはありませんのでご注意ください。

内部・外部パイロット形シーケンス弁のパイロット圧比

呼　び

03

06

パ イ ロ ッ ト 圧 比 （注）
圧 力 調 整 範 囲 記 号
2～4 5～6

（注）パイロット圧比は、内部パイロットの圧力に対する外部
パイロット圧の比です。

■形式説明

HQ2ｰDG2（E）Kｰ02（A）
デザイン番号
バルブの呼び
チェック弁付
パイロットの種類
　　無…内部パイロット
　　Ｅ…外部パイロット
　　Ｂ…内部･外部パイロット
圧力調整範囲　1：0.3～0.85MPa
　　　　　　　2：0.5～1.75MPa
　　　　　　　3：0.85～3.5MPa
　　　　　　　4：1.75～7MPa
　　　　　　　5：3.5～14MPa
　　　　　　　6：10.5～21MPa
配管取付方法　G：ガスケット　　Ｔ：Rc（PT）ねじ
構造種別　　　D：ダイレクト形
最高使用圧力　2：14MPa　3：21MPa
HQ：シーケンス弁
HB：カウンタバランス弁
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も製作可能です。
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HQ3ｰDT※※Kｰ※※
HB3ｰDT※Kｰ※※

■外観寸法図

カウンタバランス弁
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形　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

スレッド結合形

HB3ｰDT※Kｰ03

HB3ｰDT※Kｰ06

ガスケット結合形

HB3ｰDG※Kｰ03

HB3ｰDG※Kｰ06

スレッド結 合 形

HB3ｰDT※EKｰ03

HB3ｰDT※EKｰ06

ガスケット結合形

HB3ｰDG※EKｰ03

HB3ｰDG※EKｰ06

形　　　　　式

H※3ｰDT※※Kｰ03

H※3ｰDT※※Kｰ06
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⅜
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17
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G

45.5
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56

66.5

C

185
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内部パイロット

外部パイロット

（注）カウンタバランス弁は、内部ドレンです。

内 部 パ イ ロ ッ ト 形 外 部 パ イ ロ ッ ト 形

K L
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大
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H
G
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圧力計取出口
Rc1/4

3－RcQ

2－Rc1/4
03形：Rc1/8

ロックナット
圧力調整ねじ

単位：mm
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チェック弁付シーケンス弁、カウンタバランス弁（HQ，HB）

■特　長
この弁はパイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御（シー
ケンス作動）や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する（カウンタバランス作
動）ときに使用します。
●シーケンス弁はパイロット圧力のとり方により内部パイロット形、外部パイロット形、内部・外部パイロット
形の3種類があり、カウンタバランス弁は内部パイロット形、外部パイロット形の2種類があります。
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定 格 流 量
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最 高 使 用 圧 力
MPa
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形　　　　　　　　　　　式
スレッド結合形

HQ3ｰDT※Kｰ03

HQ3ｰDT※Kｰ06

ガスケット結合形

HQ2ｰDG※Kｰ02A

HQ3ｰDG※Kｰ03

HQ3ｰDG※Kｰ06

内部パイロット形チェック弁付シーケンス弁

外部パイロット形チェック弁付シーケンス弁

呼　び
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定 格 流 量
L/min

5
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最 高 使 用 圧 力
MPa

14

21

形　　　　　　　　　　　式
スレッド結合形

HQ3ｰDT※EKｰ03

HQ3ｰDT※EKｰ06

ガスケット結合形

HQ2ｰDG※EKｰ02A

HQ3ｰDG※EKｰ03

HQ3ｰDG※EKｰ06

内部・外部パイロット形チェック弁付シーケンス弁

呼　び

03

06

定 格 流 量
L/min

35

120

最 高 使 用 圧 力
MPa

21

形　　　　　　　　　　　式
スレッド結合形

HQ3ｰDT※BKｰ03

HQ3ｰDT※BKｰ06

ガスケット結合形

HQ3ｰDG※BKｰ03

HQ3ｰDG※BKｰ06
この形式には圧力調整範囲の1：0.3～0.85MPaはありませんのでご注意ください。

内部・外部パイロット形シーケンス弁のパイロット圧比

呼　び

03

06

パ イ ロ ッ ト 圧 比 （注）
圧 力 調 整 範 囲 記 号
2～4 5～6

（注）パイロット圧比は、内部パイロットの圧力に対する外部
パイロット圧の比です。

■形式説明

HQ2ｰDG2（E）Kｰ02（A）
デザイン番号
バルブの呼び
チェック弁付
パイロットの種類
　　無…内部パイロット
　　Ｅ…外部パイロット
　　Ｂ…内部･外部パイロット
圧力調整範囲　1：0.3～0.85MPa
　　　　　　　2：0.5～1.75MPa
　　　　　　　3：0.85～3.5MPa
　　　　　　　4：1.75～7MPa
　　　　　　　5：3.5～14MPa
　　　　　　　6：10.5～21MPa
配管取付方法　G：ガスケット　　Ｔ：Rc（PT）ねじ
構造種別　　　D：ダイレクト形
最高使用圧力　2：14MPa　3：21MPa
HQ：シーケンス弁
HB：カウンタバランス弁
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も製作可能です。
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■外観寸法図

カウンタバランス弁
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形　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

スレッド結合形

HB3ｰDT※Kｰ03

HB3ｰDT※Kｰ06

ガスケット結合形

HB3ｰDG※Kｰ03

HB3ｰDG※Kｰ06

スレッド結 合 形

HB3ｰDT※EKｰ03

HB3ｰDT※EKｰ06

ガスケット結合形

HB3ｰDG※EKｰ03

HB3ｰDG※EKｰ06

形　　　　　式

H※3ｰDT※※Kｰ03

H※3ｰDT※※Kｰ06
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内部パイロット

外部パイロット

（注）カウンタバランス弁は、内部ドレンです。

内 部 パ イ ロ ッ ト 形 外 部 パ イ ロ ッ ト 形
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圧力計取出口
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圧力調整ねじ

単位：mm
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HQ3ｰDG※※Kｰ※※ HQ2ｰDG※（E）（K）ー02A

SHQ02ｰ02T1

HB3ｰDG※Kｰ※※

■外観寸法図

形　　　　　式

H※3ｰDG※※Kｰ03

H※3ｰDG※※Kｰ06

A

88

102

J
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10

D
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E
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43
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G
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15

15

質量　kg
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5.5

B

151
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H

4

4

L
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6

N

6

6

P

JIS B 2401ｰ1AP21

JIS B 2401ｰ1AG30

Q

JIS B 2401ｰ1AP11

JIS B 2401ｰ1AP16

C

185

221

サブプレートSHQ※※ｰ※※T1（A）はBｰ19ページを参照してください。

SHQ02ｰ02T3はLｰ5ページを参照してください。

（　）内はチェック弁なしの場合を示します。

単位：mm

質量　5.5kg

圧力調整ねじ
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圧力調整ねじ

ブレーキ弁（HR）

この弁はリリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧
モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の
防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。
■特　長
1．1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。
2．設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます。
●チェック弁のクラッキング圧力は0.04MPaです。
●サブプレートが必要な場合は別途ご注文ください。
　サブプレート形式
　　03形　HRｰHKGｰ03ｰ3
　　06形　HRｰHKGｰ06ｰ1

■形式説明

■仕　様

形　　　　　　　　　　　式定格流量
L/min

40

120

最高使用圧力
MPa

21

ス レ ッ ド 結 合 形

HRｰHKT1ｰ03

HRｰHKT2ｰ03

HRｰHKT3ｰ03

HRｰHKT1ｰ06

HRｰHKT2ｰ06

HRｰHKT3ｰ06

HRｰHKG1ｰ03

HRｰHKG2ｰ03

HRｰHKG3ｰ03

HRｰHKG1ｰ06

HRｰHKG2ｰ06

HRｰHKG3ｰ06

ガ ス ケ ッ ト 形
呼　び

03

06

圧力調整範囲
MPa

00.5～07

03.5～14

10.5～21

00.5～07

03.5～14

10.5～21

HRｰHKT※ｰ03

質量　9.5㎏

質量　9.5㎏

質量　5.7㎏

HRｰHKG※ｰ03

■外観寸法図

サブプレート　HRｰHKGｰ03ｰ3

R

P₁P₂

HRｰHKG2ｰ03
バルブの呼び
圧力調整範囲　
　1：0.5～7MPa
　2：3.5～14MPa
　3：10.5～21MPa
配管取付方法　G：ガスケット　T：Rcねじ
チェック弁内蔵形ブレーキ弁
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R
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