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HKF3HｰPWｰQ※ｰ80Kｰ03

質量　4.8㎏

HGF3HｰAWｰB※ｰ80Kｰ03
HGF3HｰBWｰB※ｰ80Kｰ03

質量　4.5㎏

■外観寸法図

Oリング 5ーJIS B2401ー1BP124－φ8.5

Oリング 5ーJIS B2401ー1BP124－φ8.5

圧力接続口Rc1/4 圧力調整ねじ
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ハイテグラマニホールド取付形バランシング弁（HGR2M）

■仕　様

ドレンの方式

内 部ドレ ン

外 部ドレ ン

ＨＧＲ２Ｍ ＢーＧ1（Ｄ）ー025B
バルブの呼び
ドレンの方式
　無：内部ドレン
　D：外部ドレン
圧力調整範囲
ガスケット結合
バランスピストン形
最高使用圧力
　2：14MPa
バランシング弁

■特　長
この弁はハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁です。負荷の大き
な主軸頭の上下駆動を円滑に行うため、任意のバランス圧を供給する複合圧
力制御弁です。減圧弁・リリーフ弁機能を組み合わせた回路機能をコントロー
ルでき、一つの調整ねじで任意のバランス圧力を制御することができます。
1．複合圧力制御弁ですので油圧システムがコンパクトになります。
2．一つの調整ねじ操作で圧力を容易に調整することができます。
●内部ドレン形と外部ドレン形の2種類があります。

■形式説明

内部ドレン形 外部ドレン形

HGR2MｰBG※ｰ025B

HGR2MｰBG※ｰ03

HGR2MｰBG※Dｰ025B

HGR2MｰBG※Dｰ03

形　　　　　　式

※印

1：1.2～7

2：3.5～14

圧力調整範囲
MPa

最高使用圧力
MPa

14

定 格 流 量
L/min

20

40

20

40

最 大 流 量
L/min

40

80

40

80

 

HGR2M-BG※(D)-※※ 2  

2.仕様 

 HGR2M-BG1(D) 
-025B 

HGR2M-BG2(D) 
-025B 

HGR2M-BG1(D) 
-03 

HGR2M-BG2(D) 
-03 

最 高 使 用 圧 力  14 MPa 

圧 力 調 整 範 囲 1.2～7 MPa 3.5～14 MPa 1.2～7 MPa 3.5～14 MPa 

定 格 流 量 20 L/min 40 L/min 

最 大 流 量 40 L/min 80 L/min 

質 量 2.0 kg 4.3 kg 

使用するサブプレート SHD025-02T1A  SHD025-03T1A 
SHD025-02T3A  SHD025-03T3A 

SHD03-04T1A  SHD03-06T1A 
SHD03-04T3   SHD03-06T3 

記 号 

 

 

 

 

 

 

HGR2M-G※-※※ 

 

 

 

 

 

 

HGR2M-BG※D-※※ 

注)( )内の文字 P･A･B･Rはマニホールドおよびサブプレートの取
出口ポートを表します。 

3.取扱い 
別冊の『油圧制御弁使用上の注意』をよくお読みの上、内容をよく理解してから製品を取り扱うよう

にしてください。 

4.ドレン方式の変更方法 

この弁はドレン方式の変更が可能です。もしも、やむなく変更が必要な場合は次のような要領で行っ
てください。 

1.バルブの形式および下図の詰栓(イ)を確認してください。 
2.(イ)の部分は二重詰栓方式をとっていて、内側の詰栓を取付け･取外しするによりドレン方式の変

更が可能です。 
3.現在、お手持ちの製品が内部ドレン方式のものであれば、(イ)部の内側には詰栓がありません。そ
こで、外部ドレン方式に変更したいときには(イ)部の内側に詰栓(JIS B 1177 M4×6)をしてくださ
い。 
外部ドレン方式から内部ドレン方式に変更する場合は、その逆の要領で行ってください。 

4.尚、このときにシールテープ等の異物がバルブ内部に入らないように注意してください。 

Z - Z

NPTF 1/16M4

Z

Z

内側詰栓 

(イ)内部／外部ドレン選択ポート 

( R ) ( A ) ( P ) 
O U T I N R 

( A ) ( B ) ( R ) ( P ) 
D R O U T I N R 

( B ) 
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質 量 2.0 kg 4.3 kg 
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注)( )内の文字 P･A･B･Rはマニホールドおよびサブプレートの取
出口ポートを表します。 

3.取扱い 
別冊の『油圧制御弁使用上の注意』をよくお読みの上、内容をよく理解してから製品を取り扱うよう

にしてください。 

4.ドレン方式の変更方法 

この弁はドレン方式の変更が可能です。もしも、やむなく変更が必要な場合は次のような要領で行っ
てください。 

1.バルブの形式および下図の詰栓(イ)を確認してください。 
2.(イ)の部分は二重詰栓方式をとっていて、内側の詰栓を取付け･取外しするによりドレン方式の変

更が可能です。 
3.現在、お手持ちの製品が内部ドレン方式のものであれば、(イ)部の内側には詰栓がありません。そ
こで、外部ドレン方式に変更したいときには(イ)部の内側に詰栓(JIS B 1177 M4×6)をしてくださ
い。 
外部ドレン方式から内部ドレン方式に変更する場合は、その逆の要領で行ってください。 

4.尚、このときにシールテープ等の異物がバルブ内部に入らないように注意してください。 
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HGR2MｰBG※（D）ー025B

質量　4.3㎏

質量　2.0㎏

■外観寸法図

HGR2MｰBG※（D）ー03

注）1．HGR2MｰBG※ｰ025Bを使用する場合には、マニホールド及びサブプレートのBポートに詰栓をしてください。
2．HGR2MｰBG※Dｰ025Bを使用する場合には、マニホールド及びサブプレートのBポートをDR用として配管してください。

注）1．HGR2MｰBG※ｰ03を使用する場合には、マニホールド及びサブプレートのBポートに詰栓をしてください。
2．HGR2MｰBG※Dｰ03を使用する場合には、マニホールド及びサブプレートのBポートをDR用として配管してください。

Oリング 4ーJIS B2401ー1AP9

Oリング 4ーJIS B2401ー1BP12

圧力接続口 Rc1/4
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バランシング弁用パイロット操作チェック弁（HK2M）

■特　長
この弁はハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁を使用したバラン
サ回路において、サーボモータおよびボールねじの保護のためバランスシリ
ンダの落下防止を行なうときに使用します。
●HK2MｰGY※G（E）ー※※（B）は、HGR2MｰBG※ｰ※※（B）と組合せて使用します。
●HK2MｰGY※G（E）ー※※（B）を使用する場合は、マニホールド又はサブプレートのBポートに
詰栓をしてください。
●HK2MｰGY※G（E）Dｰ※※（B）はHGR2MｰBG※Dｰ※※（B）と組合せて使用します。
●HGR2MｰBG※Dｰ※※（B）と組合せて使用するときの取付ボルト（025B形ｰM5×115、03
形ｰM8ｰ120）は、この弁に付属されています。

■仕　様

内　  部

パイロット

外　  部

パイロット

ドレンの方式

内部ドレン

外部ドレン

内部ドレン

外部ドレン

■バランシング弁との使用回路例（バランシング弁＋パイロットチェック弁）

■形式説明 ＨＫ２ＭｰＧＹ1Ｇ（Ｅ）（Ｄ）ー025B
バルブの呼び
ドレン方式
　　無：内部ドレン
　　Ｄ：外部ドレン
パイロット方式
　　無：内部パイロット
　　Ｅ：外部パイロット

チェック弁
最高使用圧力
　2：14MPaチェック弁
パイロット操作形
通し始め圧力

HK2MｰGY※Gｰ025B

HK2MｰGY※Gｰ03

HK2MｰGY※GDｰ025B

HK2MｰGY※GDｰ03

HK2MｰGY※GEｰ025B

HK2MｰGY※GEｰ03

HK2MｰGY※GEDｰ025B

HK2MｰGY※GEDｰ03

形　　　　　式 記　　　　　号
最高使用圧力
MPa

14

定 格 流 量
L/min

20

40

20

40

20

40

20

40

最 大 流 量
L/min

40

80

40

80

40

80

40

80

通し始め圧力
MPa

※印

1：0.04

2：0.35

3：0.46

4：0.53

A．ポンプ逆転防止チェック弁あり、外部ドレン

C．ポンプ逆転防止チェック弁なし、外部ドレン

B．ポンプ逆転防止チェック弁あり、内部ドレン

D．ポンプ逆転防止チェック弁なし、内部ドレン
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