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2圧制御減圧弁（HGD2H）

■特　長
従来の減圧の2圧制御は、2個の減圧弁（もしくは1個の減圧弁と1個のパイロットリ
リーフ弁）と1個の電磁切換弁で組み合わせて回路を構成していましたが、この弁を
使用すれば、これらの機能が1つに集約されているのでこの弁1台を方向切換弁の
下に組付けるだけで、容易に減圧の2圧制御が可能です。
1．コンパクトな外観形状で電磁切換弁1個分のスペースがあれば、どこにでも取付
可能です。

2．減圧弁は、バランスピストン形ですので圧力－流量特性が優れています。
3．2つの圧力調整部は、それぞれ独立しているので単独で調整できます。

■仕　様

制御
ポート 形　　　式 記　　　号

圧力調整範囲  MPa

HGD2HｰB※※ｰSDｰ025Cｰ※※（P）

HGD2HｰB※※ｰSDｰ03Bｰ※※（P）

HGD2HｰB※※ｰSDｰ025Cｰ※※（A）

HGD2HｰB※※ｰSDｰ03Bｰ※※（A）

HGD2HｰB※※ｰSDｰ025Cｰ※※（B）

HGD2HｰB※※ｰSDｰ03Bｰ※※（B）

高圧側

P

A

B

14

20

40

20

40

20

40

40

80

40

80

40

80

■形式説明

HGD2HｰB01ｰSDｰ025CｰA1（P）
制御ポート　P：Pポート
 A：Aポート
 B：Bポート
電圧表示　A1：AC100V
　　　　　A2：AC200V　D2：DC24V
モデルナンバー　C：025形
 B：03形
呼び　025、03
操作方法
　SD：DIN端子ソレノイド
高圧側圧力調整範囲
　1：0.7～7.0MPa
　2：2.5～14.0MPa
低圧側圧力調整範囲
　0：0.2～3.5MPa
　1：0.7～7.0MPa
構造種別　B：バランスピストン形
シリーズ番号
最高使用圧力　2：14MPa
2圧制御減圧弁

M01ｰAC100ｰDｰTK M01ｰAC200ｰDｰTK M01ｰAC110ｰDｰTK M01ｰAC220ｰDｰTK形　式

定格電圧（V）

起動電流（A）

保持電流（A）

消費電力（W）

2.66

0.58

25.0

2.35

0.43

20.8

1.33

0.29

25.0

1.18

0.22

20.8

2.42

0.53

25.0

2.14

0.39

20.8

1.21

0.26

25.0

1.07

0.20

20.8

AC100
50Hz

AC100
60Hz

AC200
50Hz

AC200
60Hz

AC110
50Hz

AC110
60Hz

AC220
50Hz

AC220
60Hz

M01ｰDC12ｰDｰTK M01ｰDC24ｰDｰTK形　式

定格電圧（V）

保持電流（A）

消費電力（W）

DC12 DC24

■ソレノイド特性
 交流  直流

1.22

29.3

2.35

28.2

最高使用圧力
MPa

定格流量
L/min

最大流量
L/min 低圧側

0:0.2～3.5

1:0.7～7.0

1:0.7～ 7.0

2:2.5～14.0
P R B A

P1 R1 B1 A1

P R B A

P1 R1 B1 A1

P R B A

P1 R1 B1 A1

交流　HGD2HｰB※※ｰSDｰ025CｰA※（※）

質量　4,1㎏

■外観寸法図

Oリング 4ーJIS B2401ー1AP9

ロックナット

圧力調整ねじ
（右回転にて圧力上昇）

4－φ5.5

MAX 282〔ソレノイド着脱寸法 326〕
164

40.5
30.2
21.5

12.7

23.5
34 4090

MAX 54.563.5
〔ソレノイド着脱寸法

 107.5〕

低圧調整側

高圧調整側

圧力計取出口 Rc1/8

手動操作用ピン穴

105
40 53

90
°

90
°

10.5

70
57.5
12.5

45
31
.7
5
7

31
0.
75

25
.9 22
.5

22
.5

15
.5

5.
1

直流　HGD2HｰB※※ｰSDｰ025CｰD※（※）

質量　4.3㎏

Oリング 4ーJIS B2401ー1AP94－φ5.5

MAX 291〔ソレノイド着脱寸法 344〕
164

40.5
30.2
21.5

12.7

23.5
34 4090

MAX 54.572.5
〔ソレノイド着脱寸法

 125.5〕

低圧調整側

高圧調整側

圧力計取出口 Rc1/8

108
40 56

90
°

90
°

70
57.5

45
31
.7
5
7

31
0.
75

25
.9 22
.5

15
.5

5.
1

10.5

12.5

22
.5

ロックナット

圧力調整ねじ
（右回転にて圧力上昇）

手動操作用ピン穴



D−65

D
ハ
イ
テ
グ
ラ
シ
ス
テ
ム（
積
層
弁
）

2圧制御減圧弁（HGD2H）

■特　長
従来の減圧の2圧制御は、2個の減圧弁（もしくは1個の減圧弁と1個のパイロットリ
リーフ弁）と1個の電磁切換弁で組み合わせて回路を構成していましたが、この弁を
使用すれば、これらの機能が1つに集約されているのでこの弁1台を方向切換弁の
下に組付けるだけで、容易に減圧の2圧制御が可能です。
1．コンパクトな外観形状で電磁切換弁1個分のスペースがあれば、どこにでも取付
可能です。

2．減圧弁は、バランスピストン形ですので圧力－流量特性が優れています。
3．2つの圧力調整部は、それぞれ独立しているので単独で調整できます。

■仕　様

制御
ポート 形　　　式 記　　　号

圧力調整範囲  MPa

HGD2HｰB※※ｰSDｰ025Cｰ※※（P）

HGD2HｰB※※ｰSDｰ03Bｰ※※（P）

HGD2HｰB※※ｰSDｰ025Cｰ※※（A）

HGD2HｰB※※ｰSDｰ03Bｰ※※（A）

HGD2HｰB※※ｰSDｰ025Cｰ※※（B）

HGD2HｰB※※ｰSDｰ03Bｰ※※（B）

高圧側

P

A

B

14

20

40

20

40

20

40

40

80

40

80

40

80

■形式説明

HGD2HｰB01ｰSDｰ025CｰA1（P）
制御ポート　P：Pポート
 A：Aポート
 B：Bポート
電圧表示　A1：AC100V
　　　　　A2：AC200V　D2：DC24V
モデルナンバー　C：025形
 B：03形
呼び　025、03
操作方法
　SD：DIN端子ソレノイド
高圧側圧力調整範囲
　1：0.7～7.0MPa
　2：2.5～14.0MPa
低圧側圧力調整範囲
　0：0.2～3.5MPa
　1：0.7～7.0MPa
構造種別　B：バランスピストン形
シリーズ番号
最高使用圧力　2：14MPa
2圧制御減圧弁

M01ｰAC100ｰDｰTK M01ｰAC200ｰDｰTK M01ｰAC110ｰDｰTK M01ｰAC220ｰDｰTK形　式

定格電圧（V）

起動電流（A）

保持電流（A）

消費電力（W）

2.66

0.58

25.0

2.35

0.43

20.8

1.33

0.29

25.0

1.18

0.22

20.8

2.42

0.53

25.0

2.14

0.39

20.8

1.21

0.26

25.0

1.07

0.20

20.8

AC100
50Hz

AC100
60Hz

AC200
50Hz

AC200
60Hz

AC110
50Hz

AC110
60Hz

AC220
50Hz

AC220
60Hz

M01ｰDC12ｰDｰTK M01ｰDC24ｰDｰTK形　式

定格電圧（V）

保持電流（A）

消費電力（W）

DC12 DC24

■ソレノイド特性
 交流  直流

1.22

29.3

2.35

28.2

最高使用圧力
MPa

定格流量
L/min

最大流量
L/min 低圧側

0:0.2～3.5

1:0.7～7.0

1:0.7～ 7.0

2:2.5～14.0
P R B A

P1 R1 B1 A1

P R B A

P1 R1 B1 A1

P R B A

P1 R1 B1 A1

交流　HGD2HｰB※※ｰSDｰ025CｰA※（※）

質量　4,1㎏

■外観寸法図

Oリング 4ーJIS B2401ー1AP9

ロックナット

圧力調整ねじ
（右回転にて圧力上昇）

4－φ5.5

MAX 282〔ソレノイド着脱寸法 326〕
164

40.5
30.2
21.5

12.7

23.5
34 4090

MAX 54.563.5
〔ソレノイド着脱寸法

 107.5〕

低圧調整側

高圧調整側

圧力計取出口 Rc1/8

手動操作用ピン穴

105
40 53

90
°

90
°

10.5

70
57.5
12.5

45
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5
7
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0.
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.5
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直流　HGD2HｰB※※ｰSDｰ025CｰD※（※）

質量　4.3㎏

Oリング 4ーJIS B2401ー1AP94－φ5.5

MAX 291〔ソレノイド着脱寸法 344〕
164

40.5
30.2
21.5

12.7

23.5
34 4090

MAX 54.572.5
〔ソレノイド着脱寸法

 125.5〕

低圧調整側

高圧調整側

圧力計取出口 Rc1/8

108
40 56

90
°

90
°

70
57.5

45
31
.7
5
7

31
0.
75

25
.9 22
.5

15
.5

5.
1

10.5

12.5

22
.5

ロックナット

圧力調整ねじ
（右回転にて圧力上昇）

手動操作用ピン穴
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交流　HGD2HｰB※※ｰSDｰ03BｰA※（※）

HGD2HｰB※※ｰSDｰ03BｰD※（※）

質量　8,6㎏

質量　8,4㎏

■外観寸法図

184 MAX 52.5
110
54
50.8
37.3
27
16.7
3.2

10
.5

23
34 40

63.5
〔ソレノイド着脱寸法
 107.5〕

MAX 300〔ソレノイド着脱寸法 344〕

27

34

684
6

11
32
.521
.4

6.4

Oリング 5ーJIS B2401ー1BP124-φ8.5

110
84.5

39.5
69
53

圧力計取出口 Rc1/8

低圧調整側

高圧調整側

184 MAX 52.5
110
54
50.8
37.3
27
16.7
3.2

10
.5

23
34 40

72.5
〔ソレノイド着脱寸法

 125.5〕

MAX 309〔ソレノイド着脱寸法 362〕

27

34

684
6

11
32
.521
.4

6.
4

Oリング 5ーJIS B2401ー1BP124-φ8.5

110
84.5

39.5
69
（56）

圧力計取出口 Rc1/8

低圧調整側

高圧調整側

ロックナット

圧力調整ねじ
（右回転にて圧力上昇）

ロックナット

圧力調整ねじ
（右回転にて圧力上昇）

手動操作用ピン穴

手動操作用ピン穴

ハイテグラマニホールド（HMC、HMD）

HMDｰ※ｰ025ｰ03T※

HMCｰ※（E）ー06ｰ08T※

HMDｰ※ｰ03ｰ04T※

■形式説明

HM※ｰ※（E）ー※ｰ※※※
配管区別
　T1：ねじ結合裏配管
　T2：ねじ結合横配管
配管サイズ
　03：⅜　04：½　08：1
呼び
　025、03、06
E付
外部パイロット電磁切換弁06サイズのものに
Eをつける
連数
　1：1連、2：2連、3：3連、4：4連、5：5連
マニホールド
　HMD：025、03
　HMC：06

形　　　式

HMCｰ1（E）ー06ｰ08T※

HMCｰ2（E）ー06ｰ08T※

HMCｰ3（E）ー06ｰ08T※

HMCｰ4（E）ー06ｰ08T※

HMCｰ5（E）ー06ｰ08T※

T1

T2

T1

T2

T1

T2

T1

T2

T1

T2

a

11

13

11

13

11

13

11

13

11

13

b

56

70

56

70

56

70

56

70

56

70

c

60

54

60

54

60

54

60

54

60

54

d

74

65

74

65

74

65

74

65

74

65

225

380

535

690

845

e

25.9

43.7

61.4

79.1

96.8

質量 ㎏

形　　　式

HMDｰ1ｰ025ｰ03T※

HMDｰ2ｰ025ｰ03T※

HMDｰ3ｰ025ｰ03T※

HMDｰ4ｰ025ｰ03T※

HMDｰ5ｰ025ｰ03T※

連数

1

2

3

4

5

H

130

215

300

385

470

質量 ㎏

3.9

6.6

9.5

12.3

15.1

形　　　式

HMDｰ1ｰ03ｰ04T※

HMDｰ2ｰ03ｰ04T※

HMDｰ3ｰ03ｰ04T※

HMDｰ4ｰ03ｰ04T※

HMDｰ5ｰ03ｰ04T※

連数

1

2

3

4

5

H

150

250

350

450

550

質量 ㎏

6.7

11.5

16.4

21.3

26.2

横配管用のA、Bポ
ートはマニホールド
の両側面にあります。

横配管用のA、Bポ
ートはマニホールド
の両側面にあります。

■外観寸法図

90

42

39

51
15

24

36

21.5 19

85
×（
連
数
－
1）

61
H

55

17

767 7
R P9 9

φ18
60°

裏配管

横配管

29

31 32
.5

17

9
9

Rc3/8

4－Rc1/2

Rc3/8

4－M5×0.8深9

4－M10下穴φ8.5とおし穴

M12アイボルト用穴

電磁弁中心

60°

110

56

48

61
15

29

22
18

10
0×
（
連
数
－
1）

71
H

68

18

967 7

PR
10 10

φ18

裏配管

横配管

29
22

9
9

Rc1/2

4－Rc3/4

Rc1/2

4－M8深12.5

54

46

4－M10下穴φ8.5とおし穴

M12アイボルト用穴

電磁弁中心

c d

65
39

1

92
.1

a

裏配管

横配管

30
16

27
b

10
5

28
.5

28
.5

88
115
158

172

88
15
5×
（
連
数
－
1）

10
3

e

13817 17
67
36

2017
17

2－Rc3/8DR2接続口

2－Rc3/8（PLT接続口）
（対称同位置はDR1接続口）

（注）PLT接続口は
HMC－※E－06－08T※
の場合のみあります。

3－Rc3/8

4－Rc1 1/4

M12×18
φ7×8

4－M16×20

アイボルト用穴
M16×35

電磁弁中心

130.2

電磁弁中心

2×連数
Rc1

4×連数
Rc1

単位：mm単位：mm

単位：mm


