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交流　HGD2HｰB※※ｰSDｰ03BｰA※（※）

HGD2HｰB※※ｰSDｰ03BｰD※（※）

質量　8,6㎏

質量　8,4㎏

■外観寸法図
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ロックナット

圧力調整ねじ
（右回転にて圧力上昇）

ロックナット

圧力調整ねじ
（右回転にて圧力上昇）

手動操作用ピン穴

手動操作用ピン穴

ハイテグラマニホールド（HMC、HMD）

HMDｰ※ｰ025ｰ03T※

HMCｰ※（E）ー06ｰ08T※

HMDｰ※ｰ03ｰ04T※

■形式説明

HM※ｰ※（E）ー※ｰ※※※
配管区別
　T1：ねじ結合裏配管
　T2：ねじ結合横配管
配管サイズ
　03：⅜　04：½　08：1
呼び
　025、03、06
E付
外部パイロット電磁切換弁06サイズのものに
Eをつける
連数
　1：1連、2：2連、3：3連、4：4連、5：5連
マニホールド
　HMD：025、03
　HMC：06

形　　　式

HMCｰ1（E）ー06ｰ08T※

HMCｰ2（E）ー06ｰ08T※

HMCｰ3（E）ー06ｰ08T※

HMCｰ4（E）ー06ｰ08T※

HMCｰ5（E）ー06ｰ08T※

T1
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a

11

13

11
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11
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b

56

70

56

70

56

70

56

70

56

70

c

60

54

60

54

60

54

60

54

60

54

d

74

65

74

65

74

65

74

65

74

65

225

380

535

690

845

e

25.9

43.7

61.4

79.1

96.8

質量 ㎏

形　　　式

HMDｰ1ｰ025ｰ03T※

HMDｰ2ｰ025ｰ03T※

HMDｰ3ｰ025ｰ03T※

HMDｰ4ｰ025ｰ03T※

HMDｰ5ｰ025ｰ03T※

連数

1

2

3

4

5

H

130

215

300

385

470

質量 ㎏

3.9

6.6

9.5

12.3

15.1

形　　　式

HMDｰ1ｰ03ｰ04T※

HMDｰ2ｰ03ｰ04T※

HMDｰ3ｰ03ｰ04T※

HMDｰ4ｰ03ｰ04T※

HMDｰ5ｰ03ｰ04T※

連数

1

2

3

4

5

H

150

250

350

450

550

質量 ㎏

6.7

11.5

16.4

21.3

26.2

横配管用のA、Bポ
ートはマニホールド
の両側面にあります。

横配管用のA、Bポ
ートはマニホールド
の両側面にあります。

■外観寸法図
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2－Rc3/8DR2接続口

2－Rc3/8（PLT接続口）
（対称同位置はDR1接続口）

（注）PLT接続口は
HMC－※E－06－08T※
の場合のみあります。

3－Rc3/8

4－Rc1 1/4

M12×18
φ7×8

4－M16×20

アイボルト用穴
M16×35

電磁弁中心

130.2

電磁弁中心

2×連数
Rc1

4×連数
Rc1

単位：mm単位：mm

単位：mm
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HMDｰ※ｰ025ｰ03TY2

※連数

L

（全長㎜）

1連

（A）＋（C）

115

2連

（A）＋（B）＋（C）

165

3連

（A）＋2（B）＋（C）

215

4連

（A）＋3（B）＋（C）

265

5連

（A）＋4（B）＋（C）

315

6連

（A）＋5（B）＋（C）

365

7連

（A）＋6（B）＋（C）

415

8連

（A）＋7（B）＋（C）

465

9連

（A）＋8（B）＋（C）

515

10連

（A）＋9（B）＋（C）

565

11連

（A）＋10（B）＋（C）

615

■外観寸法図

HMDｰ025ｰ03G1

スペーサ（取付サイズ変換プレート）

■形式説明

HMDｰ1ｰ025ｰ03TY2
TY2：ねじ結合横配管
配管サイズ　03：Rc3/8
対象バルブの呼び径
連数：1～11
マニホ－ルド

質量　1.9㎏

HMBｰ04ｰ06G1

質量　8.8㎏

単位：mm

HMBｰ03ｰ06G1

質量　9.2㎏

■外観寸法図

L 68

25
60（A） 50（B） 55（C）

23
19
8 8
19

9 9

21

23
.5

90

20

24

2ーRc1/24－φ8.5
裏面よりM10×15
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Oリング 4－JIS B2401－1AP28
Oリング JIS B2401－1AP11

Oリング
2－JIS B2401－1AP15

Oリング 4－JIS B2401－1AP28
Oリング JIS B2401－1AP11

Oリング
2－JIS B2401－1AP15

プレート

取付ボルト

六角穴付きボルトを弁に通した状態で、マニホールドに取付け、取外します。
（03、06、形の場合は、平行ノックピンもご利用ください。）

質量　0.4㎏ 質量　1.1㎏

■六角穴付ボルト

2

3

4

5

呼び
段数

025

HKSｰNAｰ5×65

HKSｰNAｰ5×100

HKSｰNAｰ5×135

HKSｰNAｰ5×170

HKSｰNAｰ8×95

HKSｰNAｰ8×150

HKSｰNAｰ8×205

HKSｰNAｰ8×260

HKSｰNAｰ12×145

HKSｰNAｰ12×230

HKSｰNAｰ12×315

HKSｰNAｰ12×400

03 06

■植込ボルト（締付けナット付き）

2

3

4

5

呼び
段数

025

HKSｰNCｰ5×71

HKSｰNCｰ5×106

HKSｰNCｰ5×141

HKSｰNCｰ5×176

HKSｰNCｰ8×106

HKSｰNCｰ8×161

HKSｰNCｰ8×216

HKSｰNCｰ8×271

HKSｰNCｰ12×157

HKSｰNCｰ12×242

HKSｰNCｰ12×327

HKSｰNCｰ12×412

03 06

■平行ノックピン

2

3

4

5

呼び
段数

03

 ̶̶

HKSｰNPｰ5×90

HKSｰNPｰ5×145

HKSｰNPｰ5×200

HKSｰNBｰ12×167

HKSｰNBｰ12×252

HKSｰNBｰ12×337

HKSｰNBｰ12×422

06

●使用例
（1）六角穴付きボルトのみを使用する例

（2）植込みボルトと六角穴付きボルトを組み合せて使用する例
取付手順例　①→②→③→④

取外し手順例　1→2→3→4

①植込みボルトをねじ込む
（対角状に2本）

4ボルトを抜く

②バルブを積層する

3バルブを外す

③穴付きボルトを締める

2穴付きボルトを外す

④締付けナットを締める

1締付けナットを外す

◆ ◆ ◆ 取 外 す 場 合 の 注 意 ◆ ◆ ◆
締付けナットを緩める際、植込みボルトがナットに連れ回りして抜けてくることがあります。
この場合は、植込みボルトを再度ねじ込んだ後、六角穴付きボルトを取外してください。

HMSｰCAｰHD3ｰ025 HMSｰCAｰHD3ｰ03

■外観寸法図
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Oリング 4－JIS B2401－1AP9 Oリング 4－JIS B2401－1AP12
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HMDｰ※ｰ025ｰ03TY2

※連数

L

（全長㎜）

1連

（A）＋（C）

115

2連

（A）＋（B）＋（C）

165

3連

（A）＋2（B）＋（C）

215

4連

（A）＋3（B）＋（C）

265

5連

（A）＋4（B）＋（C）

315

6連

（A）＋5（B）＋（C）

365

7連

（A）＋6（B）＋（C）

415

8連

（A）＋7（B）＋（C）

465

9連

（A）＋8（B）＋（C）

515

10連

（A）＋9（B）＋（C）

565

11連

（A）＋10（B）＋（C）

615

■外観寸法図

HMDｰ025ｰ03G1

スペーサ（取付サイズ変換プレート）

■形式説明

HMDｰ1ｰ025ｰ03TY2
TY2：ねじ結合横配管
配管サイズ　03：Rc3/8
対象バルブの呼び径
連数：1～11
マニホ－ルド

質量　1.9㎏

HMBｰ04ｰ06G1

質量　8.8㎏

単位：mm

HMBｰ03ｰ06G1

質量　9.2㎏

■外観寸法図
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プレート

取付ボルト

六角穴付きボルトを弁に通した状態で、マニホールドに取付け、取外します。
（03、06、形の場合は、平行ノックピンもご利用ください。）

質量　0.4㎏ 質量　1.1㎏

■六角穴付ボルト

2

3

4

5

呼び
段数

025

HKSｰNAｰ5×65

HKSｰNAｰ5×100

HKSｰNAｰ5×135

HKSｰNAｰ5×170

HKSｰNAｰ8×95

HKSｰNAｰ8×150

HKSｰNAｰ8×205

HKSｰNAｰ8×260

HKSｰNAｰ12×145

HKSｰNAｰ12×230

HKSｰNAｰ12×315

HKSｰNAｰ12×400

03 06

■植込ボルト（締付けナット付き）

2

3

4

5

呼び
段数

025

HKSｰNCｰ5×71

HKSｰNCｰ5×106

HKSｰNCｰ5×141

HKSｰNCｰ5×176

HKSｰNCｰ8×106

HKSｰNCｰ8×161

HKSｰNCｰ8×216

HKSｰNCｰ8×271

HKSｰNCｰ12×157

HKSｰNCｰ12×242

HKSｰNCｰ12×327

HKSｰNCｰ12×412

03 06

■平行ノックピン

2

3

4

5

呼び
段数

03

 ̶̶

HKSｰNPｰ5×90

HKSｰNPｰ5×145

HKSｰNPｰ5×200

HKSｰNBｰ12×167

HKSｰNBｰ12×252

HKSｰNBｰ12×337

HKSｰNBｰ12×422

06

●使用例
（1）六角穴付きボルトのみを使用する例

（2）植込みボルトと六角穴付きボルトを組み合せて使用する例
取付手順例　①→②→③→④

取外し手順例　1→2→3→4

①植込みボルトをねじ込む
（対角状に2本）

4ボルトを抜く

②バルブを積層する

3バルブを外す

③穴付きボルトを締める

2穴付きボルトを外す

④締付けナットを締める

1締付けナットを外す

◆ ◆ ◆ 取 外 す 場 合 の 注 意 ◆ ◆ ◆
締付けナットを緩める際、植込みボルトがナットに連れ回りして抜けてくることがあります。
この場合は、植込みボルトを再度ねじ込んだ後、六角穴付きボルトを取外してください。

HMSｰCAｰHD3ｰ025 HMSｰCAｰHD3ｰ03

■外観寸法図
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Oリング 4－JIS B2401－1AP9 Oリング 4－JIS B2401－1AP12


