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EHD3用制御増幅器

この制御増幅器は、スイッチング電源装置の使用によってコンパクト設計されてお
り、電源電圧は、AC85～250V（50/60Hz）、DC110～250Vとフリー電源化
を実現しました。
■特　長
1．ECADｰD2は、アンプ内部に3つの圧力設定器を持ち、最大3チャンネルの多段
制御ができます。

2．各チャンネルの切換時は、単独に時間設定がおこなえます。
3．1台の制御弁において、複数の流量設定がある場合、外部に設定器を持たずに多
段設定及びショック抜きがおこなえます。

●バルブコイル接続端子からバルブコイルヘの接続コードは、許容電流が1A以上のものを使用し、接続
コードでの全電圧降下を2V以内におさえてください。
●電源を投入したまま、SOL接続端子をはずすと、サージ電圧が発生してソレノイドの絶縁が劣化する恐
れがあります。
●同時に2つ以上のチャンネルを選択した場合、トラブルの発生の原因になりますので入力選択指令は、
各チャンネル単独でご使用ください.
●外部電圧入力（IN1、IN2）は、シールド線を使用してください。またシールド線の接続は、IN1は、端子10
番へ、IN2は端子14番に接続してください。（但し、端子10番と14番は、アンプ内部で接続されていま
す。）

■仕　様

ECADｰD2

ECADｰD2

AC85ｰ250V、50ｰ60Hz、DC110ｰ250V

0～＋5V

1入力×2（SOLa、SOLb）

3接点×2（入力選択指令）DC12V、2.4mA

300mA/5V

10KΩ

300mA

0.07～7s（CR時定数曲線）

34Ω/at20℃

1.8㎏

0～50℃

16VA
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EHD3（ーY）150（※※）ーG3※※※ｰ06ｰF

■外観寸法図

（注）結線方法
　　矢視図A、B、C、D、E、Fは、Gｰ19のECADｰD1FBｰ※（内部フィードバック用アンプ）の端子接続をご参照ください。

形　　　　　式

EHD3ｰY150ｰG3※※※ｰ06ｰF

EHD3ｰ150ｰG3BCAｰ06ｰF

EHD3ｰY150LｰG3※※※ｰ06ｰF

EHD3ｰY150LRｰG3※※※ｰ06ｰF

EHD3ｰY150PｰG3※※※ｰ06ｰF

EHD3ｰY150PGｰG3※※※ｰ06ｰF

EHD3ｰY150PｰG3BCAｰ06ｰF
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EHD3ｰ06ｰF（内部フィードバック付）用制御増幅器

■特　長
このアンプは、電流制御式方向・流量制御弁（EHD3ｰ06ｰF）を駆動する制御増幅
器です。
制御回路用電源は、安定化され制御回路には、オペアンプを使用しているので、電源
電圧変動、負荷変動に対して安定に動作します。また、弁に内蔵されている差動トラ
ンスによりフィードバック制御を行っていますので、精度の高い制御ができます。
●シャーシは内部制御電源のグランドと接続されていません。接続する場合は端子4番と9番を接続してく
ださい。
●サージ電圧が発生してソレノイドの絶縁が劣化する恐れがありますので電源を投入したままソレノイド端
子をはずさないでください。

■仕　様

ECADｰD1FBｰA

AC100V/110V 50/60Hz

±10％

0～10V DC

300mA/5V

8KΩ

300mA

2KΩ（外部設定可変抵抗器を使用する時）

0～50℃

16VA

EHD3ｰ06ｰF

ECADｰD1FBｰB

AC200V/220V 50/60Hz

形　　　　式

電 源 電 圧

許容電圧変動範囲

入 力 電 圧

最 大 ゲ イ ン

入力インピーダンス

定 格 出 力 電 流

設定用可変抵抗器

使 用 温 度 範 囲

最 大 消 費 電 力

適 要 バ ル ブ

ECADｰD1FBｰ※

ECADｰD1FBｰ※

■外観寸法図･各部名称

■端子機能

端子番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

端子番号

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

内　　　容

電源入力

1ｰ2AC100V（AC200V）

1ｰ3AC110V（AC220V）

筐体アース

弁への出力　SOLa

弁への出力　SOLb

シールド

入力信号 COM

 ↑ SOLa IN

 ↑ SOLb IN

内　　　容

出力信号 十10V

 ↑ －10V

   15→F

   16→A

   17→B

   18→C

   19→D

   20→E

差動トランス変位出力 COM

  ↑ SIG

予備

差動トランス

ヘの入出力

■端子接続

ECADｰD2

■外観寸法図･各部名称

①電源スイッチ
②POWERランプ
③入力選択表示ランプ
④流量設定器（LEVEL）
⑤立上がり時間設定器（ON TIME）
⑥立下がり時間設定器（OFF TIME）
⑦最小流量設定器（BIAS）
⑧最大流量設定器（SPAN）
⑨電流計

■端子機能

■端子接続

■取付穴寸法
端子番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

端子番号

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

内　　　容

入力選択指令 CH1

 ↑ CH2

 ↑ CH3

 ↑ CH4

 ↑ CH5

 ↑ CH6

 ↑ IN1

 ↑ IN2

 ↑ COM

 入力信号端子 OV

 ↑ INl

内　　　容

 入力信号 十5V

 ↑ IN2

 ↑ OV

弁への出力

  SOLa

 ↑

  SOLb

筐体アース
電源入力
　AC85～250V
　DC110～250V


