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圧力計用ストップ弁（PG）（S、SAタイプ）

回路の圧油を圧力計に通じたり遮断したりするときに使用します。

PGｰSAｰ02 PGｰSｰ02A

質量　0.4㎏

Rcねじ用

PGｰSAｰ02

Rc¼

02

Rc¼

21

Gねじ用

PGｰSｰ02A

G¼

呼 び

種 別

形 式

接 続 管 径　PG

接 続 管 径　 P

最高使用圧力　MPa

圧力計用ストップ弁（PG）（SBタイプ）

PGｰSBタイプはジョイント付のため圧力計指示面を任意の方向にセットできます。

PGｰSBｰ02

質量　0.4㎏

02

Gねじ用

PGｰSBｰ02

G¼

Rc¼

21

呼 び

種 別

形 式

接 続 管 径　PG

接 続 管 径　 P

最高使用圧力　MPa

■外観寸法図

■外観寸法図

2ーφ６.5 圧力計取出口10
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高圧ストップ弁（HS3）

主回路の圧油を通じたり、遮断したりするときに使用します。

HS3ｰ1Tｰ※※

■外観寸法図

種　　　　　　類
呼び

02

03

04

06

定格流量
L/min

20

40

75

120

最高使用圧力
MPa

21

ね じ 結 合

○

○

○

○

フランジ結合

○

○

○

○

ガスケット結合

○

○

○

記　　　　　　　号　　（単位：mm）
形　　　式

HS3ｰ1Tｰ02A

HS3ｰ1Tｰ03A

HS3ｰ1Tｰ04A

HS3ｰ1Tｰ06A

質量 ㎏

1.9

1.9

3.1

4.2

A

90

90

110

110

B

136

136

162

181

D

80

80

100

120

C

57

57

67

80

E

32

32

38

40

F

46

46

50

55

G

45

45

52

65

H

Rc¼

Rc⅜

Rc½

Rc¾
※パネルナットは付属品となります。

記　　　　　　　号　　（単位：mm）
形　　　式

HS3ｰ1Fｰ02A

HS3ｰ1Fｰ03A

HS3ｰ1Fｰ04A

HS3ｰ1Fｰ06A

質量 ㎏

3.7

4.2

5.4

A

122

132

142

d

14.3

17.8

22.2

27.7

B

80

90

100

D

80

100

120

C

21

E

54

58

F

32

38

40

G

46

50

55

J

57

67

80

H

136

162

181
パネルナットは付属品となります。

02～06形

HS3ｰ1Fｰ※※

02～06形

HS3ｰ1G一※※

02形 03、06形

記　　　　　　　号　　（単位：mm）
形　　　式

HS3ｰ1Gｰ02A

HS3ｰ1Gｰ03A

HS3ｰ1Gｰ06A

A

65

85

113

C

35.5

46.5

68.2

D

11.5

18.5

22.5

B

47

65

81

E

9

10

16

F

65

70

97

J

44

33

44

K

11

13

17

G

47

50

65

H

102

146

200.5

記　　号　（単位：mm）
形　　　式

HS3ｰ1Gｰ02A

HS3ｰ1Gｰ03A

HS3ｰ1Gｰ06A

質量　㎏

1.4

2.4

5.4

L

56

80

120

M

M 8

M 8

M16

Q

8

9

16

N

19

22

35

付 属 品

JIS B 1176 M 8×55

JIS B 1176 M 8×45

JIS B 1176 M 16×60
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六角二面幅F
パネルナット

2ーH

d
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5

六角二面幅G

ハンドルは右回転で
閉である。

パネルナット
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D
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最
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