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圧力計用ストップ弁（PG）（S、SAタイプ）

回路の圧油を圧力計に通じたり遮断したりするときに使用します。

PGｰSAｰ02 PGｰSｰ02A

質量　0.4㎏

Rcねじ用

PGｰSAｰ02

Rc¼

02

Rc¼

21

Gねじ用

PGｰSｰ02A

G¼

呼 び

種 別

形 式

接 続 管 径　PG

接 続 管 径　 P

最高使用圧力　MPa

圧力計用ストップ弁（PG）（SBタイプ）

PGｰSBタイプはジョイント付のため圧力計指示面を任意の方向にセットできます。

PGｰSBｰ02

質量　0.4㎏

02

Gねじ用

PGｰSBｰ02

G¼

Rc¼

21

呼 び

種 別

形 式

接 続 管 径　PG

接 続 管 径　 P

最高使用圧力　MPa

■外観寸法図

■外観寸法図

2ーφ６.5 圧力計取出口10
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高圧ストップ弁（HS3）

主回路の圧油を通じたり、遮断したりするときに使用します。

HS3ｰ1Tｰ※※

■外観寸法図

種　　　　　　類
呼び

02

03

04

06

定格流量
L/min

20

40

75

120

最高使用圧力
MPa

21

ね じ 結 合

○

○

○

○

フランジ結合

○

○

○

○

ガスケット結合

○

○

○

記　　　　　　　号　　（単位：mm）
形　　　式

HS3ｰ1Tｰ02A

HS3ｰ1Tｰ03A

HS3ｰ1Tｰ04A

HS3ｰ1Tｰ06A

質量 ㎏

1.9

1.9

3.1

4.2

A

90

90

110

110

B

136

136

162

181

D

80

80

100

120

C

57

57

67

80

E

32

32

38

40

F

46

46

50

55

G

45

45

52

65

H

Rc¼

Rc⅜

Rc½

Rc¾
※パネルナットは付属品となります。

記　　　　　　　号　　（単位：mm）
形　　　式

HS3ｰ1Fｰ02A

HS3ｰ1Fｰ03A

HS3ｰ1Fｰ04A

HS3ｰ1Fｰ06A

質量 ㎏

3.7

4.2

5.4

A

122

132

142

d

14.3

17.8

22.2

27.7

B

80

90

100

D

80

100

120

C

21

E

54

58

F

32

38

40

G

46

50

55

J

57

67

80

H

136

162

181
パネルナットは付属品となります。

02～06形

HS3ｰ1Fｰ※※

02～06形

HS3ｰ1G一※※

02形 03、06形

記　　　　　　　号　　（単位：mm）
形　　　式

HS3ｰ1Gｰ02A

HS3ｰ1Gｰ03A

HS3ｰ1Gｰ06A

A

65

85

113

C

35.5

46.5

68.2

D

11.5

18.5

22.5

B

47

65

81

E

9

10

16

F

65

70

97

J

44

33

44

K

11

13

17

G

47

50

65

H

102

146

200.5

記　　号　（単位：mm）
形　　　式

HS3ｰ1Gｰ02A

HS3ｰ1Gｰ03A

HS3ｰ1Gｰ06A

質量　㎏

1.4

2.4

5.4

L

56

80

120

M

M 8

M 8

M16

Q

8

9

16

N

19

22

35

付 属 品

JIS B 1176 M 8×55

JIS B 1176 M 8×45

JIS B 1176 M 16×60

IN OUT

φ
G

φE

D

A

最
大
B17

C

5

六角二面幅F
パネルナット

2ーH

d

φF

D

B

17 H

A
CC

5

六角二面幅G

ハンドルは右回転で
閉である。

パネルナット

E

4ーM

FG

D

C

BE

A

K

L

最
大
H

J

2ーφN 4ーM
2ーφQ

FG

D

C

BE

A

K

L

最
大
H

J

2ーφN
2ーφQ
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圧力チェッカ（PC）

■特　長
回路の圧油を圧力計に通したり、遮断したりする時に使用します。1個の圧力
計で最高6ヶ所までの回路圧力を選定チェック出来る上、圧力計には、測定時
にのみ負荷されるので圧力計の破損防止に役立ちます。

（6ポート用）
●圧力の測定は、ハンドルを回転して所定のポート（P1、P2、………）に矢印（△印）を合わせ、
ハンドルを押込んで測定します。

●複数箇所の圧力測定に使用する場合は、軸心に対し径方向の圧力バランスを取るように配
管してください。

（PC1ｰ1T※ｰ02用）
●圧力の測定はボタンを押込んで行います。測定後手を離すとボタンは元の位置に戻り、圧力計
はそのまま回路圧を指示します。
●回路圧が下降する場合は、圧力計の指示は追随して下降しますが、実際の圧力より約
0.1MPa（内部チェック弁の通し始め圧力分）だけ多めに指示します。尚、回路圧力が上昇す
る場合は追随しません。

■外観寸法図

■形式説明

PCｰ6T（D）ー01
バルブの呼び
デテントの有無　D：デテント付
配管取付方法　T：Rcねじ
ポートの数　6：6ポート
圧力チェッカ

PC3ｰ1T1（ーD）ー02
バルブの呼び
*ドレンの有無
　　　無：ドレンなし
　　　Ｄ：ドレンあり
圧力計取付種別　1：G¼ジョイント付
　　　　　　　　2：Rc¼
配管取付方法　T：Rcねじ
ポートの数
最高使用圧力　1：7MPa
　　　　　　　3：21MPa
圧力チェッカ

PC1ｰ1T1ｰ02PCｰ6TDｰ01

■仕　様

呼　び

01

02

形　　　式

PCｰ6T（D）ー01

PC1ｰ1T※ｰ02

PC3ｰ1T※ｰDｰ02

最高使用圧力
MPa

14

7

21

操作力
N

60～130

20～60

80

記号

＊PC1タイプはドレンなし
PC3タイプはドレンあり

PCｰ6T（D）ー01

質量　1.6㎏

7

８ーRc1/8

30
55

ストローク8
パネル最大厚さ8

φ
703.5R

圧力計取出口

144.5
85 49.510

29.5

DR

P160°
等分

P2

P3

P4

P5

P6
P2

P3
P5

P6

68
89

φ
50

φ
55

P1

P4

PG

P

PCｰ6Tｰ01 PCｰ6TDｰ01

PC3ｰ1T※ｰDｰ02PC1ｰ1T※ｰ02

PG

P DR

PG

DR P1～6

PG

DR P1～6

圧力計用ストップ弁（PG）（SCタイプ）

02

Gねじ用

PGｰSCｰ02

G¼

Rc¼

21

呼 び

機 種

形 式

接 続 管 径　PG

接 続 管 径　 P

最高使用圧力　MPa

PGｰSCｰ02

質量　0.4㎏

■外観寸法図

■仕　様

圧
力
計
ね
じ
込
み
深
さ

Rc１/４

G１/４

28

46

10

14

46

最大59

2325

19

IN OUT


